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7
Plaats het te monteren paneel onder een hoek van 20 tot 30° tegen het reeds geplaatste paneel. Beweeg het paneel lichtjes op en neer 
en oefen tegelijkertijd een voorwaartse druk uit. De panelen zullen vanzelf in elkaar klikken.

8

Met Uniclic® kunt u ook de panelen in elkaar tikken zonder ze op te tillen. Voor deze methode moet u het speciale Uniclic® stootblok 
gebruiken. De planken mogen niet worden samengevoegd met één tik. Om te vermijden dat de panelen beschadigd raken, moet u ze 
geleidelijk samentikken.                                   

9

Waar het moeilijk is om de Uniclic® planken te plaatsen met het stootblok (bv. tegen de muur), kunt u ze samentikken met het trekijzer en 
een hamer.

10

Eenmaal er genoeg rijen geplaatst zijn, kan de plaatsing gemakkelijk als volgt afgewerkt worden: zet een ongeopende verpakking met 
panelen op de reeds geplaatste rijen. Verander van positie en klik de korte kant van het paneel in het vorige paneel.

11

Zet uw BEIDE handen nu dicht bij de voeg zoals op de afbeelding en trek de lange kant van de plank naar u toe. De panelen zullen nu 
vanzelf in elkaar klikken.
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12

Ga zo verder tot het einde van de ruimte. 

13

Bij lengtes groter dan 13 m en breedtes groter dan 13 m dient men een intermediaire uitzettingsvoeg te voorzien. Het uitzetten en 
inkrimpen is lineair, dus hoe groter de oppervlakte, hoe groter de speling dient te zijn aan de rand.

14

Omdat de vochtigheid in de ruimte al naargelang het seizoen kan variëren is het noodzakelijk dat de vloer kan uitzetten en inkrimpen. 
Zorg er daarom voor dat u een uitzettingsvoeg vrijlaat van minstens 8 tot 10 mm aan elke kant van de vloer, rond buizen, dorpels 
en onder deuren. Uitzettingsvoegen kunnen worden afgedicht met een plint die aan de basisvloer bevestigd wordt. Het is absoluut 
noodzakelijk dat er voor een uitzettingsvoeg tussen verschillende ruimtes (bv. onder de deur) gezorgd wordt.

15

Verwijder alle afstandsblokjes.
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3. AFWERKING 

1
Plaats de plinten tegen de muur.  
Bevestig de plinten nooit aan de vloer. Zo kan de vloer onder de plint uitzetten en inkrimpen. Op plaatsen waar geen profielen of plinten 
kunnen geplaatst worden, moet men de uitzettingsvoegen opvullen met elastische pasta (Quick•Step® Kit).

2
Zorg er bij het verzagen van de panelen voor dat de uitzettingsvoeg onder de deurlijst ten minste 10 mm is. Als u het paneel niet kunt 
optillen, gebruik dan een stootblok of trekijzer en hamer om de panelen in elkaar te tikken als de planken plat op de vloer liggen.

3
Zorg ervoor dat, in de rij waar zich een buis bevindt, de buis zich exact ter hoogte van de korte kant van de twee panelen bevindt. Neem 
een boorhulpstuk met een diameter gelijk aan de diameter van de buis plus 20 mm. Klik de panelen in elkaar op de korte kant en boor de 
opening met centrum op de voeg van de twee panelen. Plaats nu de panelen op de vloer.

4
Ga voor rijen waar zich een dubbele buis bevindt als volgt te werk: 1. Meet af waar de buis door de plank moet komen. Hou rekening 
met de uitzettingsvoeg die u dient te laten. 2. Neem een boorhulpstuk met een diameter gelijk aan de diameter van de buis + 20 mm voor 
de uitzetting. Doorboor het paneel op de plaats waar de buis moet komen. 3. Verleng de boring naar de rand van het paneel toe. 4. 
Plaats het paneel rond de buis. 5. Zaag uit een andere paneel een stuk dat zo precies mogelijk past en lijm dit vast met houtlijm.

5
Werk buizen af met Quick•Step®-rozetten of met een elastische pasta (Quick•Step® Kit) voor een perfecte afwerking. 

6
Waar het moeilijk is om de planken te plaatsen met het stootblok (bv. onder radiatoren), kunt u ze samentikken met het trekijzer en een 
hamer.
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3. AFWERKING IN KAMERS ZOALS BADKAMERS, KEUKENS, WASRUIMTES EN HALLEN 

1

De uitzettingsvoegen tussen de vloer en de muur worden afgedicht met een samendrukbaar PE-schuim met een diameter van 8 tot 10 
mm en de flexibele en waterbestendige Quick-Step® HydroKit. Vul de uitzettingsvoegen met PE-schuim en breng de flexibele Quick-Step® 
HydroKit aan in een lichte hoek ten opzichte van de Quick-Step®-vloer. 

2
Plaats de plint met Quick-Step One4all lijm. Breng de flexibele HydroKit aan tussen de plinten en de vloer om indringing van water te 
voorkomen. 
Op plaatsen waar geen profielen of plinten kunnen geplaatst worden, moet men de uitzettingsvoegen opvullen met elastische pasta 
(Quick-Step® Kit). 
Tip: om proper te werken kan het handig zijn om eerst een tape op de vloer te plaatsen alvorens de flexibele HydroKit aan te brengen. 
Deze tape mag direct na aanbrengen van de HydroKit verwijderd worden. Gemorste HydroKit kan het best verwijderd worden als deze 
droog is. 
 
3

Fixeer het Incizo-basisprofiel aan de ondergrond met Quick-Step® One4all lijm en/of met schroeven. Breng de flexibele HydroKit aan op 
de flexibele PE-schuimband die in de uitzettingsvoeg is geplaatst.  
 
 
4

Duw het Incizo-profiel in het basisprofiel en de nog niet droge HydroKit. 

5
Werk buizen af met Quick-Step®-rozetten en met de elastische waterbestendige transparante Quick-Step® HydroKit bovenop de PE-
schuimband voor een perfecte afwerking. Plaats de rozet rond de buis en breng HydroKit aan rond de rozet en rond de buizen. Dat 
voorkomt dat er water binnendringt.

6
Om de voegen tussen de vloer en de muur extra te beschermen tegen water en te voorkomen dat er water onder de panelen komt, kunt u 
de flexibele Quick-Step® Hydrokit aanbrengen op de printprofielen, dorpels, deurprofielen, rozetten, enz.
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4. ONDERHOUD

U kunt onmiddellijk na de plaatsing uw nieuwe Quick-Step laminaatvloer betreden.

1
U kunt op de vloer lopen tijdens en onmiddellijk na de plaatsing. Zorg ervoor dat de vochtigheidsgraad in de kamer minstens 50% 
bedraagt. Gebruik indien nodig een luchtbevochtiger.

2
a. Droog onderhoud kan met een Quick-Step microvezeldoek of met een stofzuiger.  Zorg ervoor dat deze uitgerust is met zachte wielen 
en een speciale parketborstel om krassen op uw vloer te vermijden. b. U kunt een stoomreiniger gebruiken op Impressive, Impressive 
Ultra en Majestic, als de stoom niet in direct contact komt met het laminaat. Het moet dus altijd gebruikt worden met een geschikte doek 
op de stoomopening, waardoor de warmte en stoom homogeen verspreid worden. Het is ook belangrijk dat u de stoomreiniger niet te 
lang op dezelfde plaats houdt en de vloer in de lengterichting van de planken reinigt. c. Voor de Eligna / Classic, raden we af om een 
stoomreiniger te gebruiken. 

3
Voor licht vochtig en nat onderhoud raden we de Quick-Step onderhoudsset aan (zie instructies). Bedenk dat het gebruik van andere 
schoonmaakproducten uw vloer kan beschadigen.

4
Verwijder water binnen de 24 uur. 

* Voor Eligna / Classic: verwijder water binnen 1 uur.

 
5  

Bescherm meubel- en stoelpoten. Vermijd het inlopen van vuil, water en zand door een aangepaste vloermat aan de deur te leggen. 
Gebruik (kantoor)stoelen en fauteuils met zachte wielen die geschikt zijn voor laminaatvloeren en/of gebruik een geschikte kantoormat.

 
6  

Versleep nooit voorwerpen of meubels over de vloer, maar til ze op. 

7
Door de gladde oppervlaktestructuur kan uw laminaatvloer geen stof of vuil opnemen. Verwijder hardnekkige vlekken voorzichtig met 
aceton of een nagellakverwijderaar. Gebruik nooit schurende producten! Breng op de vloer nooit een was- of vernislaag aan. 
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