


Miért érdemes Quick-Step
apolasi termékeket hasznalni?

1.
A Quick-Step apolasi termékeivel a padlé egyszerlen és hatékonyan tisztithato.

2.
Megdvhatja a padld csodas, eredeti megjelenését. A Quick-Step apolasi termékek megakadalyozzak a
lerakddasok kialakulasat: egy szempillantas alatt eltavolitjak a piszkot és a nem higiénikus szennyezédéseket.

3.
A Quick-Step apolasi termékek hasznalata esetén a padldéra vonatkozé garancia biztosan érvényesithetd

marad.

4,
A termékeket kifejezetten a Quick-Step laminalt padldkhoz fejlesztettik ki, és azokon is teszteltiuk 6ket, igy
biztos lehet abban, hogy a megfelel6 padldapolasi médot alkalmazza.

S.
A Quick-Step tisztitdszerek hasznalataval On tudatos déntést hoz az otthona és a bolygd érdekében:

termékeinket a fenntarthatdsagot szem el6tt tartva fejlesztettik ki.

@ A Quick-Step laminalt padldk zart feliilete megakadalyozza a baktériumok elszaporoddsat.
Ezaltal a padlé rendkiviil higiénikussa és konnyen tisztithatéva valik.

Otthona és a bolygénk szolgalataban
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készitmény mianyagbdl* uzemben készilt
készult, ujrahasznosithato palack

* a kupak és a cimkék kivételével




A QUICK-STEP PADLOAPOLASI TERMEKCSALAD

Padlétisztité 11vagy 2 |
QSCLEANECO1000
QSCLEANECO2000

v Bioldgiailag lebomlo készitmeny

v Védia padlot

v Egy megoldas az 6sszes
Quick-Step padldhoz

Felmosofej
QSSPRAYMOP

v Kivalé min6ségl mikroszalas
felmosofe]

v 60 °C-ig moshato

v Minden Quick-Step padléhoz
kifejlesztve

Folttisztité 250 ml
QSSPOTCLEAN

v Biologiailag lebomlo készitmeny

v Eltavolitja a legmakacsabb foltokat

v Egy megoldas az 6sszes
Quick-Step padlédhoz

Javitékészlet
QSREPAIR

v Asérllt padlok egyszer(
javitasahoz

v Minden Quick-Step padldhoz
tokeletesen ill6 szinskala

Tisztitokészlet
QSSPRAYKIT

v Permetezdfe)

« Ujratolthetd tartaly

v Kivalé mindsegl mikroszalas
felmosdéfej, amely 60 °C-ig
moshato

A Quick-Step tisztitészerek a helyi forgalmazdndl vagy online, a quickstep.com webhelyen kaphatdk
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A varazslatos
pillanat

A beépités utani elso takaritas

Ha Quick-Step padlét vasarol, semmire nem lesz gondja. Nincs szikség kildn
bevonatokra vagy védelemre. Ha a beépités elkészult, ideje megszabadulni a

portol, hogy Uj padldja teljes pompajaban tindokolhessen.

A padlo vagy lépcsdburkolatok
lerakasa utani elsé alapos

tisztitas alkalmaval:

1.
Tavolitson el minden érdes szennyezodeést egy puha seprl és eqgy
szemeteslapat segitsegével.

2.

Porszivozzon fel alaposan, vagy torolje fel a padlot eqy szaraz
Quick-Step mikroszalas torléruhaval. Ugyelien 14, hogy a
porszivonak puha kereke és specialis parkettakeféje is legyen.

3.
Tavolitson el minden makacs szennyezddeést a /. oldalon olvashato
Utmutatonak megfeleléen.

4.

Toltson vizet a Quick-Step tisztitokészlethez mellékelt flakonba,
majd adjon hozza kb. 3 teaskanal Quick-Step padldtisztitot. Toltson
tiszta vizet egy vodorbe a felmosofej kioblitésehez.

5.

Hluzza meg a kart a padld megnedvesitésehez és kezdje el a
felmosast. Oblitse ki a felmosdfejet a tiszta vizzel teli voddrben,
majd alaposan csavarja ki. Ezt kovetden torolje fel a padlot Ujbadl,
egészen addig, amig teljesen meg nem szarad.

6.
Hasznalja ki ragyogodan tiszta, Uj padldjat.



A Quick-Step laminalt padlok
apolasanak folyamata

Tisztitasi utmutato laminalt padlokhoz
es lepcsdburkolatokhoz

Heti takaritas: szarazon

A rendszeres tisztitashoz javasoljuk, hogy hetente egyszer porszivézzon fel, vagy tordlje fel a padlot
eqgy szaraz Quick-Step felmosdfejjel. Ennek specialis szalai rendkivil hatékonyan képesek elnyelni a
szennyezodéseket.

Havi takaritas: enyhén nedves feltérlés |
A padld hasznalatatdl és tisztasagatol fliggden havi egy vagy két alkalommal javasolt alaposabban -=-w--“
feltakaritani egy enyhéen benedvesitett, mikroszalas felmosoval. Kerllje a tdlzott vizhasznalatot: e
felesleges, és karosithatja a padlot.

1.

Porszivézzon vagy toroljon fel alaposan, hogy ne maradjon pora padion. Ugyelienrd, hogy a porszivénak
puha kereke és specialis parkettakeféje is legyen.

2.

Haztartasi kornyezetben: Toltsdn vizet a Quick-Step tisztitdkészlethez mellékelt flakonba, majd
adjon hozza kb. 1 teaskanal Quick-Step padlotisztitot. Toltsdn tiszta vizet egy vodorbe a felmosofej
kioblitesehez.

Tartdésan szennyezett padlok intenziv tisztitasahoz: Toltson vizet a Quick-Step tisztitokészlethez
mellékelt flakonba, majd adjon hozza kb. 3 teaskanal Quick-Step padldtisztitot. Toltsdn tiszta vizet
egy voddrbe a felmosdfej kidblitéséhez.

A Hydroseal technologiaval és a nedves helyisegekre vonatkozo 10 éves garanciaval ellatott
Quick-Step laminélt padldk (Eligna, Classic és Creo) olyan viztaszitd bevonattal rendelkeznek,
amely megakadalyozza, hogy a viz beszivarogjon a padlé hornyaiba. Ez azt jelenti, hogy
nyugodtan tisztithatok vizzel. Ezzel egyttt minden viznyomot 24 6ran belll fel kell takaritani.

10 YEAR
WET WARRANTY

3.

Huzza meg a kart a padlé megnedvesitéséhez és kezdje el a felmosast. Oblitse ki a felmosdfejet a tiszta
vizzel teli vodorben, majd alaposan csavarja ki. Ezt kdvetden tordlje fel a padlét Ujbdl, egészen addig,
amig teljesen meg nem szarad.
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Tisztitasi Gtmutatd vizallo Quick-Step
laminalt padlokhoz

Heti takaritas: szarazon

A rendszeres tisztitashoz javasoljuk, hogy hetente egyszer porszivozzon fel, vagy torolje fel a padlot
eqgy szaraz Quick-Step felmosofejjel. Ennek specialis szalai rendkivil hatékonyan képesek elnyelni a
szennyezddéseket.

Havi takaritas: enyhén nedves feltorlés
1.

Porszivozzon vagy toroljon fel alaposan. Ugyeljen ra, hogy a porszivonak puha kereke és specidlis
parkettakeféje is legyen.

2.

Haztartasi kornyezetben: Toltson vizet a Quick-Step tisztitokészlethez mellékelt flakonba, majd
adjon hozza kb. 1 teaskanal Quick-Step padldtisztitot. Toltson tiszta vizet egy vodorbe a felmosofej
kioblitéséhez.

Tartésan szennyezett padlok intenziv tisztitasahoz: Toltson vizet a Quick-Step tisztitokészlethez
mellékelt flakonba, majd adjon hozza kb. 3 teaskanal Quick-Step padldtisztitot. Toltson tiszta vizet
egy vodorbe a felmosofej kidblitésehez.

3.
Kezdje el afeltdrlést. Oblitse ki a felmosdfejet a tiszta vizzel teli voddrben, majd térdljon fel Gjra. Hagyja
megszaradni a padlot.

A Hydroseal technoldgiaval és a nedves helyiségekre vonatkozo 15 éves garanciaval

ellatott Quick-Step laminalt padldk (Majestic, Capture, Impressive (Ultra), Impressive

15 YEAR
WET WARRANTY

Design és Muse) 4 hagyomanyos fazettaval rendelkeznek, és a deszka mind a 4 oldalan
megtalalhaté benyomott hornyoknak koszonhetben ezek a leginkabb vizallo padlok a
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kinalatban. Ez a lehetd legjobb védelmet biztositja a vizzel szemben, ezzel egyutt
azonban minden viznyomot 72 éran belul fel kell takaritani.

Goztisztito

Ezeken a padldokon hasznalhat gbztisztitot is, amennyiben megfeleld szovetanyagot hasznal, amely eltakarja
a gbzkivezetd nyilasokat, hogy ne érintkezhessenek kdzvetlendl a padloval. A szdvet gondoskodik a hd és a
gbz egyenld elosztasardl, igy megeldzi a kondenzaciot a padlon. A gdztisztitdt csak alacsony fokozaton
szabad hasznalni. A padlot a deszkak hosszabb oldalaival parhuzamosan tisztitsa, és ne tartsa tul sokaig egy
helyben az eszkdzt. A részletes Utmutatast a goztisztitd gyartdja altal mellekelt Utmutatoban talalja.

Tisztitogép

A nedves helyiségekre vonatkozo 15 éves garanciaval rendelkezd Quick-Step laminalt padlokhoz egytarcsas
tisztitd vagy padlotisztitd gep hasznalhatd. Az ajanlott tisztitogepnek kis sebességu, kis méretd és kompakt
gépnek kell lennie, amelyet a kisebb napi tisztitasokra terveztek. A sulya nem haladhatja meg az 50 kg-ot,
ezért kdzepes, nagy és Uléses gépek hasznalata nem ajanlott. A nagynyomasu mosok hasznalatat is kerulni
kell. Hasznéljon puha szalu kefét vagy fehér/piros parnat 15 és 30 kg kozotti nyomassal. A vizhémérséklet
maximum 45 °C lehet, és nyomas alatt nem alkalmazhatd. A polirozas elkerilése érdekében hasznaljon
egytarcsas tisztitdkat alacsony fordulatszamon.

Tisztitas utan minden nedvességet szaraz felmosdfejjel vagy nedves porszivoval el kell tavolitani a padlérdl.
Padldsurold- vagy hantold gépek hasznalata nem megengedett, mivel a Quick-Step laminalt padlot nem
szabad polirozni vagy viaszozni.




Nincs legyo6zhetetien
folt

A Quick-Step szennyezddéseltavolitasi
utmutatdja

A saros labnyomok, a kiomlott folyadékok vagy csinya karcolasok a
mindennapok velejardi, és a laminalt padlét sem kimeélik. Aggodalomra
azonban semmi ok: a probléma a legtdblbszdr orvosolhatd! Ezzel egyltt a
kilonbozd tipust foltokat eltérd médon kell kezelni. Epp ezért allitottuk &ssze
ezt a hasznos kis utmutatot.

A folttisztitd hasznalata

Permetezze a folttisztitot kdzvetlenll a
foltra, és hagyja legfeljebb 5 percig
hatni, majd egy tiszta kendével™* erésen
dorzsolje atafolt eltavolitasahoz. Mély
felUletekkel rendelkezé padlo esetén
hasznaljon puha kefét. Szlkség esetén
ismételje meg a folyamatot.

Helyi foltok

Kezelje a foltot Quick-Step folttisztitoval.

Csokoladé, ketchup, mustar, gyumolcslé,
italok, bor

Mielbbb takaritsa fel a foltokat egy nedves torléruhaval*. Hasznaljon langyos vizben
feloldott Quick-Step padlétisztitot (3 tedskanél 300 ml vizben).

Zsir, sutéolaj

Ha a folt megkeményedett, finoman kaparja le. Ezutan kezelje a foltot Quick-Step
folttisztitoval.

Guminyomok

Kezelje a nyomokat Quick-Step folttisztitoval.

Testnedvek (vér, vizelet stb.)

Mielébb takaritsa fel a szennyezédést egy nedves torléruhaval *.
Ezutan kezelje a foltot Quick-Step folttisztitdval.

Koromlakk, cipépaszta, ruzs, katrany stb.

Kezelje a foltot Quick-Step folttisztitoval.

Alkoholos filctoll, festék, ...

Kezelje a foltot Quick-Step folttisztitoval.

Gyertyaviasz

Hagyja megszaradni, majd évatosan kaparja le.

Ragogumi

Finoman kaparja le. Ezutan kezelje a foltot Quick-Step folttisztitoval.

Fénytelen padloéfelilet

Hasznaljon Quick-Step padldtisztitdt az 5. oldalon bemutatott mddon
(intenziv tisztitas).

Zsiros szennyezdodés

Hasznaljon Quick-Step padlotisztitot az 5. oldalon bemutatott médon
(intenziv tisztitas).

Vajatok vagy mély karcolasok

*lavasoljuk, hogy fehér pamutkenddét haszndljon.

Hasznalja a Quick-Step javitokészletet. A készlet tartalma egy olvasztokés,
csiszoloparnak és / viasztdmb, amelyekkel a padlo sérilései tokéletesen kijavithatok.
A megfeleld szinkombinaciokat és a javitokészletre vonatkozd Utmutatdt a quickstep.
com webhelyen talalja.



Tippek és trukkok

1.

Homok, kdvek, butorok... a padlé szamtalan médon
megkarcolédhat. Gondoskodjon a megfeleld
ovintézkedésekrdl: a butorokatemelje, és ne hiizza, helyezzen
a labuk ald filclapot, puha kerek( irodaszéket valasszon a
megfeleld székalatéttel, és tgyeljen ra, hogy a porszivénak puha
kereke és specialis parkettakeféje is legyen.

5.

Mindig kovesse az apolasi termékekhez mellékelt
utmutatot. A tul sok tisztitdészer hasznalata nyoman zsiros
szennyezddés rakodhat le a padlo fellletén.

QUICK-STEP

FLOOR DESIGNERS

2.

Helyezzen el labtorlét a kintrél megkozelitett
helyiségekben, hogy kevesebbszerlegyen sziikség takaritasra,
és a padlo nagyobb védelmet élvezzen. Valasszon megfelel
méret( labtorldt, és gondoskodjon a rendszeres tisztitasarol. A
Quick-Step labtorld remek valasztas, mert kildnbdzd zonakkal
rendelkezik a kilonféle szennyezbdések eltavolitasahoz.

6.

Ne hasznaljon impregnalt, eldobhaté térlékendét. Ezek
gyakran olajos anyagokat tartalmaznak, amelyek vonzzak a port,
és foltot hagyhatnak a padlon.
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3.

Javasoljuk, hogy a Quick-Step altal ajanlott termékeket
valasszon: ezeketarratervezték, hogytokéletesen kompatibilisek
legyenek a Quick-Step laminalt padlokkal.

7.
Hosszanti iranyban mossa fel a deszkakat vagy
padldlapokat, hogy elkerllje a szaradasi csikokat.

4.,

Ne hasznaljon szappanos mosoészert. £z ragacsos bevonatot
hagy afellleten, amely &sszegyjtia port és a koszt, és ezt késdbb
nehéz eltavolitani. Ugyanez vonatkozik a surolo részecskéket
tartalmazo tisztitoszerekre is, amelyek mattithatjak a padlo
fellletet.

Az eredeti Quick-Step-kiegeszitdktdl eltérd eszkd6zok hasznalata karosithatja a Quick-Step padloét. llyen esetben a Quick-Step altal vallalat garancia érvényét veszti. Ezért javasoljuk, hogy kizardlag Quick-Step-

kiegészitbket hasznaljon, mivel ezek kifejezetten a Quick-Step padldkkal egyUtt vald hasznalatra lettek tervezve és tesztelve. Cimlapfotd: CLMS787.




